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广西新冠肺炎疫情防控期间房屋建筑和
市政工程项目开（复）工指南

一、严格落实疫情防控责任

（一）建设单位职责

建设单位负责督促参建各方落实疫情防控工作，传达各级政

府和相关部门关于疫情防控的统一部署，并负责本单位参建人员

的疫情防控工作。

（二）施工单位职责

施工总承包单位牵头负责工程项目疫情防控工作，实行项目

经理负责制，并设置疫情防控管理专班专岗；负责项目复工前的

全面排查、复工准备和复工后疫情日常防控工作。

（三）监理单位职责

协助建设单位督促施工单位落实项目疫情防控措施，并负责

项目监理人员的疫情防控工作。

（四）专业分包等其他单位职责

负责按照总承包单位的统一安排，严格遵守工程项目疫情防

控要求，并做好本单位人员的疫情防控工作。

二、因地制宜推进项目开（复）工

各地住房城乡建设主管部门根据当地疫情实际情况，因地制

宜制定相应的开（复）工条件并组织实施。

（一）疫情严重地区开工或复工的项目应具备以下条件：
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⒈ 编制疫情防控方案。施工总承包单位项目负责人对疫情防

控工作负总责，专业分包单位、劳务分包单位和其他参建单位项

目负责人配合施工总承包单位做好相关工作，项目疫情防控方案

应包括工地复工管理、防疫人员配备、防疫物资保障、人员防疫

管理、应急预案等内容。

⒉ 成立疫情防控机构。成立项目经理负责的疫情防控机构，

设置专人专岗，全面落实各项疫情防控措施。

⒊ 防疫物资保障到位。项目应准备不少于一个星期储量的防

护口罩、体温枪、测温计、消毒液、洗涤用品等防疫物资。

⒋ 工地实施封闭管理。项目设置门禁系统，严格进、出场实

名制考勤，应用“桂建通”平台实施实名制管理全覆盖。

⒌ 完成工地环境消毒防疫。工地施工现场、生活区、办公区、

机械设备已经消毒杀菌处理。

⒍ 现场符合安全生产条件。各在建项目必须开展复工安全隐

患大排查和“全覆盖”的安全教育培训，经公司及项目部两级安全

检查合格，并由建设、施工、监理单位项目负责人签字确认，相

关安全检查资料应在项目部归档备查。

（二）项目需开（复）工的，应向当地住房城乡建设主管部

门报备。对排查发现建筑工人来自疫区或春节期间到过疫区或与

确诊人员有过密切接触的，须实行严格管控，确认解除携带病毒

情况后方可批准复工。

（三）复工后发现可疑病例等情况的应立即停工，及时报告
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并采取隔离控制等措施。

三、加强疫情信息排查登记

对进入工地的人员和车辆一律进行排查登记。施工单位应对

项目所有员工建立健康档案，档案内容应包括春节期间人员流动

情况、每天健康状况检测记录等，并作专档管理。

（一）防止传入

对疫情未解除前返回疫区或途经疫区尚未返回的员工，各相

关单位（企业）要动员其留在当地，暂不返回。

与确诊人员接触的已返回员工，应主动向单位（企业）疫情

防控专员报告，由单位（企业）疫情防控专员向辖区疾控部门报

告，按规定进行隔离。

（二）防止扩散

对 14天内去过疫区、与疫区人员有接触史的员工，要求其暂

不返回岗位，并督促其按要求自最后一次接触相关人员之日或抵

达项目所在地之日起，居家隔离或在项目设置的专门宿舍观察隔

离 14天，身体未出现发热、咳嗽等症状后，方可返岗。

与确诊人员接触的员工，应及时向单位（企业）报告，并联

系疾控部门按规定进行隔离。隔离期满无异常后方可返岗。

四、加强工地人员和卫生管理

（一）加强人员管理

施工单位应在工地进出口设立体温检测点，所有人员进入工

地必须进行体温检测和佩戴口罩。
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对体温大于等于 37.3℃的人员，要及时送至隔离观察宿舍进

一步隔离观察，在隔离观察宿舍休息 10分钟后，若体温仍大于等

于 37.3℃，应采取适当防护措施及时送至卫生健康部门指定的发

热门诊就诊。

（二）加强卫生消毒

⒈ 工地食堂、宿舍、办公场所等人员密集地方应开窗通风，

保持室内空气流通，并每天消毒。

⒉ 施工现场和生活区、办公区应设置废弃口罩专用收集容

器。做好垃圾储运、污水处理等工作。

⒊ 工地卫生间应配备洗手液、擦手纸等卫生用品。

（三）加强聚集管控

⒈ 工地食堂应实行分餐、错时用餐等措施。

⒉ 疫情知识宣传贯彻、班前教育、技术交底等聚集性教育活

动应分散开展，鼓励采用微信、广播等方式进行。

⒊ 减少集中召开的会议。确需集中召开的，宜优先选择开敞、

通风地方，进入会场前后洗手消毒。

（四）加强信息报送

施工单位要严格执行日报告制度，复工或新开工的工程，从

复工之日起须实行疫情防控“ 零报告”制度，如实填写《项目疫情

防控日报表》（详见附件），由施工单位项目部每日按时报送当地

住房城乡建设主管部门。

五、及时进行疫情处置
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（一）当工地人员出现发热、咳嗽等症状时，一律不得进入

施工区域、办公区域，并立即送到卫生健康部门指定的发热门诊

就诊，并按照疾控部门要求做好应急处置。

（二）经医疗机构确认为疑似病例或确诊后，工地应立即停

工并封锁场地，配合疾控部门开展疫情防治，并及时向属地行业

主管部门报告，项目经属地疾控部门评估合格后方可重新复工。

附件：项目疫情防控日报表
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附件

项目疫情防控日报表

项目名称: 填报日期：

内 容 工地人数 新进工地人数
湖北籍及从湖北

返回进入工地人数

与确诊病例、疑似病例、

湖北籍人员接触过的

工人人数

发现密切接

触人数

出现发烧咳嗽等

疑似症状人数

当日新增人数

累计人数

填报单位： 填报人： 联系电话：



抄送：自治区新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部办公室。
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